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Naturstein für den  
Innen- und Aussenbereich

Beständig und zeitlos
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Unverwechselbar 

Zeitlose Unikate

Kaum ein Rohstoff ist so faszinierend wie der  
Naturstein. Über Jahrtausende wird der individuelle 
Charakter des Steins durch Druck, Erdverschie-
bungen und Temperaturschwankungen geformt. 
Alleine durch die Launen der Natur entstehen  
unvergleichliche Muster und einzigartige Farb-
verläufe, die immer wieder aufs Neue begeistern. 
Natursteine verleihen jedem Raum eine ganz 
individuelle und exklusive Note. Ob als Wand- oder 
Bodenbelag, als Fassadenverkleidung, Abdeckung 
oder Tischplatte – die Einsatzmöglichkeiten  
sind fast unbegrenzt, denn Naturstein ist robust,  
langlebig, umweltfreundlich und pflegeleicht.  
Eine Steinplatte ist zudem immer individuell be-
arbeitet, deshalb sind Natursteine in jedem Format 
und in jeder Form erhältlich.

Die SABAG ist seit über 100 Jahren im Bauprodukte-
handel und im Innenausbau tätig. Wir verfügen 
über ein umfangreiches Sortiment von Wand- und 
Bodenbelägen und haben für jedes Bedürfnis  
das Passende im Angebot. Unsere Naturstein- 
Expertinnen und -Experten halten ständig Aus-
schau nach den neusten Innovationen und prüfen 
deren Qualität sowie das Preis-Leistungs- 
Verhältnis. Danach treffen wir eine Auswahl der 
interessantesten Produkte und sorgen dafür,  
dass diese zu guten Konditionen ab Lager oder 
Werk verfügbar sind. 

≥  Alles Wissenswerte zu Natursteinen ist auch  
auf unserem Online-Portal verfügbar: Filtern Sie 
die Produkte im interaktiven Katalog nach ver-
schiedenen Kriterien und erfahren Sie alles rund 
um unsere Fachausstellungen. 
www.sabag.ch/naturstein

Farbverbindlichkeit
In unseren Broschüren stimmen wir die Farb-
werte der Bilder jeweils so gut wie möglich
auf die realen Produkte ab – eine hundert-
prozentige Farbverbindlichkeit ist jedoch nie 
gewährleistet. Den besten Eindruck eines  
Natursteins erhalten Sie sowieso immer bei 
uns vor Ort: Wir zeigen Ihnen die Produkte 
gerne in einer unserer Ausstellungen und bie-
ten bei Bedarf auch Muster zur Mitnahme an.
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Materialeigenschaften

Unzählige  
Einsatz-
möglichkeiten

Unvergleichliche Charakteristik
Jeder Naturstein ist ein Unikat, dessen Charakter 
über Jahrtausende durch die natürlichen Einflüsse 
geformt wurde. Je nach geologischer Beschaffen-
heit des Abbaugebiets besitzen die Steine unter-
schiedliche Eigenschaften: So unterscheidet man 
grundsätzlich zwischen den sehr harten Erstar-
rungsgesteinen (beispielsweise Granit), den  
weicheren Ablagerungsgesteinen (wie zum Bei-
spiel Kalkstein) und den durch Druck und Hitze  
geformten Umwandlungsgesteinen (wie Marmor 
oder Schiefer). Fast alle Natursteine weisen einzig-
artige Charakterdetails wie Adern, Stiche, Lager, 
Salzlöcher oder Rostflecken auf. Ebenso kann je 
nach Abbauort die Körnigkeit der Steine variieren.

Belastbar und energieeffizient
Natursteine weisen eine sehr hohe Belastbarkeit 
und geringe Abriebswerte auf – so sind beispiels-
weise bei Granitböden auch nach Jahrzehnten 
kaum Nutzungsspuren sichtbar. Selbst jahrhunderte-
alte Beläge aus Naturstein können abgeschliffen 
und wieder in den Originalzustand gebracht wer-
den. Zudem speichert Naturstein die Wärme sehr 
gut. In Innenräumen hilft diese Eigenschaft, Energie 
zu sparen – und an der Fassade eingesetzt absor-
biert der Naturstein die Sonnenwärme und verhin-
dert so die ungewollte Aufheizung des Gebäudes.

Langlebig und pflegeleicht
Während viele Baustoffe im Laufe der Zeit unan-
sehnlich werden, erhält Naturstein mit den Jahren 
eine natürliche Patina – der Aufwand für Reinigung 
und Wartung ist gering. Somit sind Natursteine 
über die gesamte Nutzungsdauer eines Gebäudes 
betrachtet nicht teurer als vergleichbare künstliche 
Baustoffe, denn höheren Initialkosten stehen die 
langfristig günstigen Unterhaltskosten sowie die 
hohe Lebensdauer gegenüber. 

Materialschonender Abbau  
Der Abbau von Naturstein im Steinbruch erfolgt 
heute ressourcenschonend – der Stein wird durch 
modernste Technologien und mit Diamantwerk-
zeugen gewonnen. Bei der Weiterverarbeitung  
werden die tonnenschweren Blöcke je nach Bedarf  
in dickere oder dünnere Rohplatten gesägt und  
anschliessend auf das gewünschte Format ge-
schnitten. Die Formate können individuell den 
Bedürfnissen der Planung angepasst werden.

Im gesamten Kreislauf der Natursteingewinnung 
geht fast kein Material verloren. Das abgetragene 
Erdreich wird zum Verfüllen abgebauter Teile des 
Steinbruchs eingesetzt. Gesteinsreste können im 
Garten- und Landschaftsbau, für Mauerwerk, zum 
Belegen von Terrassen, für den Wasserbau sowie 
zur Herstellung von Schotter genutzt werden.
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Oberflächenbearbeitung

Für jeden Zweck 
die richtige  
Oberfläche

In Verbindung mit der Steinfarbe und der Struktur 
bietet die Oberflächenbearbeitung fast unbe-
grenzte Möglichkeiten. Gemeinsam mit Ihnen 
definieren wir jene Bearbeitung, die für das Einsatz-
gebiet des Steins geeignet ist, Ihrem Zuhause das 
gewisse Etwas verleiht und Ihnen langfristig Freude 
bereitet.

Zu den gebräuchlichsten Bearbeitungen gehören 
das Schleifen in verschiedenen Körnungen von 
grob bis fein sowie das Matt- oder Hochglanz-
polieren. Weitere Bearbeitungen sind beispiels-
weise das Kugelstrahlen, Bürsten oder Flammen. 
Die Bearbeitung hängt einerseits vom individuellen 
Geschmack, andererseits aber auch von der Ver-
wendung des Steins ab – so kann beispielsweise 
bei Natursteinen für den Aussenbereich die Ober-
fläche angeraut werden, um eine höhere Rutsch-
festigkeit zu ermöglichen.

1  poliert
2  geschliffen
3  diagesägt
4  satiniert
5  kugelgestrahlt und gebürstet
6  kugelgestrahlt
7  geflammt und gebürstet
8  geflammt

1

2 3

4

5

6

7

8

Verfügbarkeit von Oberflächen
Nicht alle Oberflächenbearbeitungen machen 
bei allen Steinen Sinn: So sind beispielsweise 
die Möglichkeiten beim Schleifen stark von 
der Härte des Gesteins abhängig. Ebenso  
können beispielsweise die meisten Kalksteine 
nicht geflammt werden. Unsere Spezialis-
tinnen und Spezialisten helfen Ihnen gerne, 
die geeignete Kombination zwischen dem 
bevorzugten Stein und der gewünschten 
Oberflächenbearbeitung zu definieren.
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Natursteine
Jeder Naturstein in unserem Sortiment hat seine ganz besonderen 
Eigenschaften. Die Steinplatten werden aus den abgebauten Blöcken 
geschnitten und weisen je nach Abbaugebiet unterschiedliche  
Charakteristiken auf.

Naturstein-Agglomerate
Naturstein-Agglomerate sind Gemische aus zerkleinerten Natur-
steinen, Zementmischungen und Polyester oder Epoxidharz, welche 
sich flexibel und vielseitig einsetzen lassen.
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Innenbereich

Schweizer 
Natursteine

Schweizer Naturstein ist einer der raren  
Bodenschätze unserer Heimat. Jeder Stein hat 

einen einzigartigen regionalen Charakter –  
das Spektrum reicht von Gneis und Granit aus den 

rauen Bergtälern bis hin zu Sandstein aus  
dem Mittelland.
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

ANDEER (Gneis, Schweiz/Graubünden)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,2 cm stark
Kanten gesägt
P700.00022 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,2 cm stark
Kanten gesägt
P700.00023 lll

BLUMAGGIA (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00112 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00115 ll

BOLLINGER (Sandstein, Schweiz/St.Gallen)

Oberfläche geschliffen
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00060 lll

CALANCA (Gneis, Schweiz/Graubünden)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00172 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00173 lll

CRESCIANO (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00182 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00185 ll

GUNTLIWEIDER (Sandstein, Schweiz/Schwyz)

Oberfläche geschliffen
30 cm Bahnen, freie Längen
1,2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00160 lll

IRAGNA (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00302 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00305 ll

MAGGIA DUNKEL (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00122 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00125 ll

MAGGIA VELLUTOS (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00132 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00135 ll

MAGGIA WILD (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00142 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00145 ll

ONSERNONE (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00434 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00450 lll

RHEIN QUARZIT (Gneis, Schweiz/Graubünden)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00520 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00521 lll
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RORSCHACHER (Sandstein, Schweiz/St.Gallen)

Oberfläche geschliffen
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00020 lll

SERIZZO TICINO (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00582 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00585 ll

SOGLIO (Gneis, Schweiz/Graubünden)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00650 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00651 lll

VALSER QUARZIT (Gneis, Schweiz/Graubünden)

Oberfläche geschliffen K220 *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00701 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00702 lll
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Innenbereich

Französische 
Kalksteine

Kalkstein ist ein wunderbarer Allrounder –  
seine homogene Farbgebung

erzeugt eine elegante Leichtigkeit.
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

BEAUNOTTE (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche anticato *
40 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten bearbeitet
P740.00030 lll

Oberfläche gebürstet
40 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00031 lll

CHANDORÉ CLAIR (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geschliffen
40 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00132 lll

CHANDORÉ GRIS (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geschliffen
40 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00139 lll

CHARMOT (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geschliffen *
40 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00141 lll

Oberfläche geschliffen
30,5 × 61 cm
1 cm stark
Kanten gesägt
P740.00142 ll

HAUTEVILLE (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geschliffen
40 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00762 lll

LEGNES (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geschliffen
40 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00462 lll

LUGET (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geschliffen
40 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00750 lll

RUOMS (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geschliffen
40 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00582 lll

VILLEBOIS GRIS (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geschliffen
40 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00682 lll

VILLEBOIS JAUNE (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geschliffen
40 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00692 lll
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Innenbereich

Internationale 
Hartgesteine

Hartgesteine wie Granit, Gneis oder Basalt  
eignen sich durch ihre Beständigkeit ideal für  

stark beanspruchte Wohnbereiche.
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

ANGOLA BLACK (Granit, Angola)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00004 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00003 ll

ASPEN WHITE (Granit, Namibia)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00032 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00033 ll

AURORA INDIA (Gneis, Indien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00042 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00043 lll

BASALTINA (Basalt, Italien)

Oberfläche gespachtelt & geschliffen K220 *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00050 lll

Oberfläche offenporig & geschliffen
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00051 lll

BETHEL WHITE (Granit, Nordamerika)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00072 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00073 lll

BIANCO SARDO (Granit, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00084 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00085 l

BLACK PEARL (Granit, Indien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00092 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00093 ll

BLUE EYES (Granit, Kanada)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00102 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00103 lll

BROWN ANTICO (Granit, Angola)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00154 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00153 ll

BROWN SILK (Gneis, Brasilien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00162 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00163 lll

CAVE GRIGIO (Granit, Portugal)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00800 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00805 l

DIAMOND FALL (Granit, Ukraine)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00192 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00193 lll
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

DORATO VALMALENCO (Gneis, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00201 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00202 ll

DUKE WHITE (Gneis, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00211 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00212 ll

GIALLO TOPAZIO (Gneis, Brasilien)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00264 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00263 ll

GRIS TRAGAL (Granit, Spanien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00278 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00279 l

IMPERIAL WHITE (Gneis, Indien)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00294 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00293 ll

KINAWA (Gneis, Brasilien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00312 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00313 ll

LABRADOR ANTIQUE (Granit, Norwegen)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00322 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00323 lll

LABRADOR DUNKEL (Granit, Norwegen)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00332 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00333 ll

LABRADOR HELL GT TIEFBLAU (Granit, Norwegen)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00342 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00343 ll

LONDON WHITE (Gneis, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00351 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00352 ll

MARITA BLUE (Granit, Spanien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00364 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00365 ll

NAMIBIA GOLD (Gneis, Namibia)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00372 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00373 ll
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

NERO ASSOLUTO (Granit, Zimbabwe)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00384 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00386 ll

NERO IMPALA (Granit, Südafrika)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00406 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00405 ll

NEW KASHMIR (Granit, Brasilien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00412 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00413 ll

NORDIC SUNSET (Granit, Russland)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00424 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00423 ll

PARADISO BASH (Gneis, Indien)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00476 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00475 ll

PARADISO CLASSICO (Gneis, Indien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00482 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00483 ll

PIETRA PUNTO (Kalksandstein, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,2 cm stark
Kanten gesägt
P700.00492 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,2 cm stark
Kanten gesägt
P700.00495 lll

PORTOVENERE (Gneis, Angola)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00512 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00513 ll

ROSA BETA (Granit, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00534 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00535 l

ROSA SARDO (Granit, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00544 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00545 l

ROSSO BALMORAL (Granit, Spanien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00554 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00555 l

ROSSO MULTICOLOR (Gneis, Indien)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00566 ll

Oberfläche geschliffen
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00564 ll
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

SERIZZO ANTIGORIO (Gneis, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00570 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00573 l

SERIZZO (Gneis, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00594 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00595 l

SILBER GRÜN (Quarzit, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00610 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00611 lll

SILVER CLOUD (Gneis, USA)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00622 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00623 ll

SILVER PARADISO (Gneis, Brasilien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00632 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00633 ll

SIMPLON GRANIT (Gneis, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00640 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00641 l

STAR GALAXY (Granit, Indien)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00661 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00660 ll

STAR GATE (Granit, Indien)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00671 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00670 ll

STEEL GREY (Granit, Indien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00684 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00685 ll

TAN BROWN (Granit, Indien)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00696 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00695 ll

VERDE LAPPONIA (Granit, Norwegen)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00712 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00713 lll

VERDE SAN FRANCISCO (Gneis, Brasilien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00724 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00725 ll
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VERDE SPLUGA (Gneis, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00733 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00734 lll

VERDE UBATUBA (Granit, Brasilien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00742 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00743 ll

VIA LATTEA (Gneis, Brasilien)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00754 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00753 ll

VIRGINIA BLACK (Granit, USA)

Oberfläche satiniert *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00765 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00766 ll

VISCONT WHITE (Gneis, Indien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00774 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00775 ll

VIZAG BLUE (Gneis, Indien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00782 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00783 ll
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Innenbereich

Internationale 
Weichgesteine

Weichgesteine wie Marmor und Kalkstein spielen 
seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle bei der stil-
vollen Ausgestaltung von Innenräumen – bis heute 

gelten diese Gesteine als edel und elegant. 
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

AJAX (Marmor, Griechenland)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00000 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00001 lll

BARDIGLIO NUVOLATO (Marmor, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00010 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00011 l

BIANCO THASSOS UNI-WEISS (Marmor, Griechenland)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00050 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00051 lll

BOTTICINO CLASSICO (Kalkstein, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00070 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00071 ll

BOTTICINO FIORITO (Kalkstein, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00080 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00081 l

BRECCIA ONICIATA (Kalkstein, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00090 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00091 ll

BRECCIA SARDA (Kalkstein, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00100 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00101 l

CARRARA C (Marmor, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00110 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00111 l

CARRARA CD (Marmor, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00120 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00121 l

CREMA DALMA (Kalkstein, Kroatien)

Oberfläche satiniert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00150 ll

CREMA MARFIL (Kalkstein, Spanien)

Oberfläche natural *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00152 lll

Oberfläche elegant
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00151 lll

JERUSALEM STONE (Kalkstein, Ägypten)

Oberfläche geschliffen
40 cm × 60 cm
1,2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00183 l
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

JURA GELB (Kalkstein, Deutschland)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00203 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00215 l

JURA GELB GEBÄNDERT (Kalkstein, Deutschland)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00253 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00265 l

JURA GRAU-BLAU (Kalkstein, Deutschland)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00303 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00315 l

JURA GRAU-GELB GEMISCHT (Kalkstein, Deutschland)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00353 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00365 l

MEDEA (Kalkstein, Tunesien)

Oberfläche natural *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00401 l

Oberfläche elegant
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00400 l

LASA BIANCO CLASSICO (Marmor, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30,5 × 61 cm
1 cm stark
Kanten gefast
P740.00420 lll

Oberfläche poliert
30,5 × 61 cm
1 cm stark
Kanten gefast
P740.00421 lll

LASA BIANCO NUVOLATO (Marmor, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30,5 × 61 cm
1 cm stark
Kanten gefast
P740.00430 lll

Oberfläche poliert
30,5 × 61 cm
1 cm stark
Kanten gefast
P740.00431 lll

LASA BIANCO ORTLES (Marmor, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30,5 × 61 cm
1 cm stark
Kanten gefast
P740.00440 lll

Oberfläche poliert
30,5 × 61 cm
1 cm stark
Kanten gefast
P740.00441 lll

LASA VENATO FIOR DI MELO (Marmor, Italien)

Oberfläche geschliffen *
40 × 60 cm
1 cm stark
Kanten gefast
P740.00450 lll

Oberfläche poliert
40 × 60 cm
1 cm stark
Kanten gefast
P740.00451 lll

VISSO MONTENEGRO (Kalkstein, Montenegro)

Oberfläche geschliffen *
40 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00481 ll

Oberfläche geschliffen
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00480 ll

NERO MARQUINA (Kalkstein, Spanien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00490 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00491 ll

NERO PORTORO (Kalkstein, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00500 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00501 ll
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

NEW MARFIL (Kalkstein, Spanien)

Oberfläche natural *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00511 lll

Oberfläche elegant
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00510 lll

PALISANDRO BLUETTE (Marmor, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00520 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00521 ll

PALISANDRO CLASSICO (Marmor, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00530 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00531 lll

NOCETO ANDANTE (Kalkstein, Italien)

Oberfläche geschliffen
45,7 × 45,7 cm
1,3 cm stark
Kanten gesägt
P740.00540 lll

SARACINO ANDANTE (Kalkstein, Italien)

Oberfläche geschliffen
45,7 × 45,7 cm
1,3 cm stark
Kanten gesägt
P740.00541 lll

PRINOS (Marmor, Griechenland)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00560 lll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00561 lll

ROSSO VERONA (Kalkstein, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00570 l

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00571 l

SEMI WHITE (Marmor, Griechenland)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00590 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00591 ll

SWAN (Marmor, Griechenland)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00620 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00621 ll

TRAVERTIN CLASSICO AKEMI-GESPACHTELT (Travertin, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00631 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00630 ll

TRAVERTIN CLASSICO ZEMENTGESPACHTELT (Travertin, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00633 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00634 ll

TRAVERTIN NAVONA (Travertin, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00660 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00661 ll



39SABAG – Internationale Weichgesteine für den Innenbereich38

TRAVERTIN NOCE (Travertin, Italien)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00671 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00672 ll

VOLAKAS (Marmor, Griechenland)

Oberfläche geschliffen *
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00700 ll

Oberfläche poliert
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P740.00701 ll
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Innenbereich

Schiefer
/

Solnhofener

Der Schiefer ist nicht nur wegen seiner zeitlosen 
Erscheinung, sondern auch wegen seiner lebhaften 

Struktur begehrt.
/

Der Solnhofener überzeugt durch sein einzigartiges 
Farbenspiel und enthält zum Teil Versteinerungen 

von Pflanzen und Tieren.
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

ABSOLUT BLACK SCHIEFER (Schiefer, Brasilien)

Oberfläche bruchroh *
40 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00000 l

Oberfläche bruchroh
30 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00002 l

GOMMA SCHIEFER (Schiefer, Brasilien)

Oberfläche bruchroh *
40 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00011 l

Oberfläche bruchroh
30 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00010 l

INDISCHER BUNTSCHIEFER (Schiefer, Indien)

Oberfläche bruchroh *
40 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt, Masstoleranzen +/-3mm
P770.00021 l

Oberfläche bruchroh
30 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt, Masstoleranzen +/-3mm
P770.00020 l

ITALIENISCHER SCHIEFER (Schiefer, Italien)

Oberfläche bruchroh *
30 cm Bahnen, freie Längen
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00031 l

Oberfläche bruchroh
30 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00032 l

JADDISH SCHIEFER (Schiefer, Brasilien)

Oberfläche bruchroh *
40 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00040 l

Oberfläche bruchroh
30 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00042 l

MUSTANG SCHIEFER (Schiefer, Brasilien)

Oberfläche bruchroh *
40 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00050 l

Oberfläche bruchroh
30 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00052 l

PORTO SCHIEFER (Schiefer, Portugal)

Oberfläche bruchroh *
40 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00070 l

Oberfläche bruchroh
30 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00071 l

VERDE SCHIEFER (Schiefer, Brasilien)

Oberfläche bruchroh
30 × 60 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt
P770.00079 l

SOLNHOFENER (Kalkstein, Deutschland)

Oberfläche bruchroh *
30 × 30 cm
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt, 
Herstellmasse um 2 mm verkürzt
P740.00604 ll

Oberfläche bruchroh
30 × 30 cm
0,7 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt,  
Herstellmasse um 2 mm verkürzt
P740.00603 ll

SOLNHOFENER (Kalkstein, Deutschland)

Oberfläche bruchroh *
30 cm Bahnen, freie Längen
1 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt, 
Herstellmasse um 2 mm verkürzt
P740.00606 ll

Oberfläche bruchroh
30 cm Bahnen, freie Längen
0,7 cm stark, kalibriert
Kanten gesägt, 
Herstellmasse um 2 mm verkürzt
P740.00605 ll



4544 SABAG Naturstein

Aussenbereich

Schweizer 
Natursteine

Ein grosser Teil der Schweizer Natursteine sind 
Gneise, welche sich durch eine hohe Beständigkeit 

auszeichnen. Durch die Saugfähigkeit der Steine  
ist die Rutschsicherheit im Aussenbereich  

gewährleistet.
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

ANDEER (Gneis, Schweiz/Graubünden)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,2 cm stark
Kanten gesägt
P700.00020 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,2 cm stark
Kanten gesägt
P700.00021 lll

BLUMAGGIA (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche kugelgestrahlt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00113 ll

Oberfläche kugelgestrahlt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00114 ll

CALANCA (Gneis, Schweiz/Graubünden)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P700.00170 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00171 lll

CRESCIANO (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche kugelgestrahlt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00183 ll

Oberfläche kugelgestrahlt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00184 ll

IRAGNA (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche kugelgestrahlt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00303 ll

Oberfläche kugelgestrahlt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00304 ll

MAGGIA DUNKEL (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche kugelgestrahlt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00123 ll

Oberfläche kugelgestrahlt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00124 ll

MAGGIA VELLUTOS (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche kugelgestrahlt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00133 ll

Oberfläche kugelgestrahlt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00134 ll

MAGGIA WILD (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche kugelgestrahlt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00143 ll

Oberfläche kugelgestrahlt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00144 ll

ONSERNONE (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche kugelgestrahlt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00443 lll

Oberfläche kugelgestrahlt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00444 ll

SERIZZO TICINO (Gneis, Schweiz/Tessin)

Oberfläche kugelgestrahlt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00583 ll

Oberfläche kugelgestrahlt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00584 ll

VALSER QUARZIT (Gneis, Schweiz/Graubünden)

Oberfläche sandgestrahlt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,2 cm stark
Kanten gesägt
P700.00703 lll
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Aussenbereich

Französische 
Kalksteine

Im Gegensatz zu vielen anderen Kalksteinen sind 
die französischen Kalksteine sehr kompakt und 

somit für den Aussenbereich geeignet.
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

BEAUNOTTE (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche mikrogestockt
40 cm Bahnen, freie Längen
3 cm stark
Kanten gesägt
P740.00032 lll

CHANDORÉ CLAIR (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geflammt
40 cm Bahnen, freie Längen
3 cm stark
Kanten gesägt
P740.00131 lll

HAUTEVILLE (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geflammt
40 cm Bahnen, freie Längen
3 cm stark
Kanten gesägt
P740.00761 lll

LEGNES (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geflammt
40 cm Bahnen, freie Längen
3 cm stark
Kanten gesägt
P740.00461 lll

LUGET (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geriffelt *
40 cm Bahnen, freie Längen
4 cm stark
Kanten leicht gebrochen
P740.00754 lll

Oberfläche geriffelt
40 cm Bahnen, freie Längen
3 cm stark
Kanten leicht gebrochen
P740.00753 lll

RUOMS (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geflammt
40 cm Bahnen, freie Längen
3 cm stark
Kanten gesägt
P740.00581 lll

VILLEBOIS GRIS (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geflammt
40 cm Bahnen, freie Längen
3 cm stark
Kanten gesägt
P740.00681 lll

VILLEBOIS JAUNE (Kalkstein, Frankreich)

Oberfläche geflammt
40 cm Bahnen, freie Längen
3 cm stark
Kanten gesägt
P740.00691 lll



5352

Aussenbereich

Internationale 
Hartgesteine

Hartgesteine kommen im Aussenbereich in allen 
Farben und zahlreichen Oberflächenbehandlungen 

zum Einsatz – die Möglichkeiten sind fast  
grenzenlos.
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

ALBINE ROSE (Quarzit, Brasilien)

Oberfläche bruchroh *
57 × 57 cm
1,1–3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00015 ll

Oberfläche bruchroh
22 × 47 cm
1,1–3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00010 ll

ANGOLA BLACK (Granit, Angola)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00000 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00001 ll

ASPEN WHITE (Granit, Namibia)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00030 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00031 lll

AURORA INDIA (Gneis, Indien)

Oberfläche geflammt & gebürstet
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00040 lll

Oberfläche geflammt *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00041 lll

BETHEL WHITE (Granit, Nordamerika)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00070 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00071 lll

BIANCO SARDO (Granit, Italien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00080 l

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00082 l

BLACK PEARL (Granit, Indien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00090 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00091 ll

BLUE EYES (Granit, Kanada)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00100 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00101 lll

BROWN ANTICO (Granit, Angola)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00150 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00151 ll

CAVE GRIGIO (Granit, Portugal)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00831 l

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00821 l

DORATO VALMALENCO (Gneis, Italien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00203 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00200 ll

DUKE WHITE (Gneis, Italien)

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00210 lll
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

G603 (Granit, China)

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00222 l

G654 (Granit, China)

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00241 l

G684 (Granit, China)

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00251 ll

GIALLO TOPAZIO (Gneis, Brasilien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00260 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00261 ll

GRIS TRAGAL (Granit, Spanien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00273 ll

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00277 ll

IMPERIAL WHITE (Gneis, Indien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00290 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00291 ll

KINAWA (Gneis, Brasilien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00310 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00311 ll

LABRADOR ANTIQUE (Granit, Norwegen)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00320 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00321 lll

LABRADOR DUNKEL (Granit, Norwegen)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00330 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00331 ll

LABRADOR HELL GT TIEFBLAU (Granit, Norwegen)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00340 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00341 ll

LONDON WHITE (Gneis, Italien)

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00350 lll

MARITA BLUE (Granit, Spanien)

Oberfläche geflammt & gebürstet
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00360 ll

Oberfläche geflammt *
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00363 lll
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

NAMIBIA GOLD (Gneis, Namibia)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00370 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00371 ll

NERO ASSOLUTO (Granit, Zimbabwe)

Oberfläche geflammt & gebürstet
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00382 ll

Oberfläche geflammt *
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00381 lll

NERO IMPALA (Granit, Südafrika)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00400 ll

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00403 lll

NEW KASHMIR (Granit, Brasilien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00410 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00411 ll

NORDIC SUNSET (Granit, Russland)

Oberfläche geflammt & gebürstet
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00420 ll

Oberfläche geflammt *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00421 ll

PARADISO BASH (Gneis, Indien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00470 ll

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00473 lll

PARADISO CLASSICO (Gneis, Indien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00480 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00481 ll

PIETRA PUNTO (Kalksandstein, Italien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00491 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00497 ll

PORPHYR ALTO ADIGE (Granit, Italien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P700.00501 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
2 cm stark
Kanten gesägt
P700.00502 lll

PORTOVENERE (Gneis, Angola)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00510 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00511 l

ROSA BETA (Granit, Italien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00530 l

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00533 ll

ROSA SARDO (Granit, Italien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00540 l

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00543 ll
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse

ROSSO BALMORAL (Granit, Spanien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00550 l

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00553 lll

ROSSO MULTICOLOR (Gneis, Indien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00560 ll

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00563 lll

SERIZZO ANTIGORIO (Gneis, Italien)

Oberfläche kugelgestrahlt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00571 ll

Oberfläche kugelgestrahlt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00572 ll

SERIZZO (Gneis, Italien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00590 l

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00593 ll

SILVER CLOUD (Gneis, USA)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00620 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00621 ll

SILVER PARADISO (Gneis, Brasilien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00630 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00631 ll

STEEL GREY (Granit, Indien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00680 ll

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00683 lll

TAN BROWN (Granit, Indien)

Oberfläche geflammt & gebürstet
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00690 ll

Oberfläche geflammt *
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00693 lll

VERDE LAPPONIA (Granit, Norwegen)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00710 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00711 lll

VERDE SAN FRANCISCO (Gneis, Brasilien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00720 ll

Oberfläche geflammt
40 cm × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00723 lll

VERDE SPLUGA (Gneis, Italien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00731 lll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00732 lll

VERDE UBATUBA (Granit, Brasilien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00740 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00741 ll
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VIA LATTEA (Gneis, Brasilien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00750 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00751 ll

VIRGINIA BLACK (Granit, USA)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00762 ll

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00761 lll

VISCONT WHITE (Gneis, Indien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00770 ll

Oberfläche geflammt
40 × 60 cm
3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00773 lll

VIZAG BLUE (Gneis, Indien)

Oberfläche geflammt & gebürstet *
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00780 ll

Oberfläche geflammt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P700.00781 ll

YELLOW QUARZIT (Quarzit, Brasilien)

Oberfläche bruchroh
22 × 47 cm
1,1–3 cm stark
Kanten gesägt
P700.00790 ll
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Aussenbereich

Internationale 
Weichgesteine

Bestimmte Weichgesteine sind auch für den  
Aussenbereich geeignet und geben diesem einen 

besonderen Charakter.



SABAG – Internationale Weichgesteine für den Aussenbereich66 67

JERUSALEM STONE (Kalkstein, Ägypten)

getrommelt
39,7 × 59,7 cm
1,2–1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00181 l

TRAVERTIN CLASSICO (Travertin, Italien)

Oberfläche offenporig diagesägt
30 cm Bahnen, freie Längen
1,5 cm stark
Kanten gesägt
P740.00632 l

TRAVERTIN HELL (Travertin, Türkei)

getrommelt
40 × 60 cm
ca. 3 cm stark

P740.00650 ll

TRAVERTIN NOCE (Travertin, Türkei)

getrommelt
40 × 60 cm
ca. 3 cm stark

P740.00670 ll
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Innenbereich

Agglomarmor

Agglomarmor ist eine Mischung aus Naturstein und  
Kunstharz. Dadurch weist dieser Kunststein eine äusserst 

homogene Farbverteilung auf. Grosse Unterschiede  
zwischen verschiedenen Kunststeinen der gleichen Sorte 

treten nicht auf.
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* nicht abgebildet       untere Preisklasse       mittlere Preisklasse       obere Preisklasse
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AGGLOMARMOR ARABESCATO BIANCO – B 106 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00000 l

AGGLOMARMOR BOTTICINO – A 103 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00005 l

AGGLOMARMOR BRECCIA AURORA – A 101 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00010 l

AGGLOMARMOR GIALLO REALE – C 132 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00015 ll

AGGLOMARMOR GRIGIO CARNICO – D 107 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00020 ll

AGGLOMARMOR NAPOLEON BROWN – D 121 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00025 ll

AGGLOMARMOR NERO PORTORO – D 110 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00030 ll

AGGLOMARMOR PERLATO ROYAL – B 108 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00035 l

AGGLOMARMOR ROSA DEL GARDA – A 127 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00040 l

AGGLOMARMOR ROSA PERLINO – C 126 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00045 ll

AGGLOMARMOR VERDE ALPI – C 113 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00050 ll

AGGLOMARMOR VERDE LIGURIA – D 117 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
1,2 cm stark
Kanten gefast
P790.00055 ll
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Innenbereich

Betonwerksteine

Die plattenartigen Boden- und Wandbeläge aus Beton  
mit natürlichen Gesteinskörnungen eignen sich für  

den Innenbereich – in Fällen, in denen ein homogener Belag  
gewünscht ist, sind Betonwerksteine die perfekte  

Alternative zum Naturstein.
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BETONWERKSTEIN 001 BRECCIAAURORA 15 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00100 l

BETONWERKSTEIN 002 BRECCIAAURORA 25 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00105 l

BETONWERKSTEIN 112 VERDESCURO (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00110 ll

BETONWERKSTEIN 119 PETRA (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00115 l

BETONWERKSTEIN 128 GRIGIONERO (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00120 l

BETONWERKSTEIN 143 CARRARA 25 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00125 l

BETONWERKSTEIN 170 BIANCOPERLA (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00130 l

BETONWERKSTEIN 172 GRIGIOPERLA (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00135 l

BETONWERKSTEIN 173 GRIGIOVENATO 125 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00140 l

BETONWERKSTEIN 176 BONO (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00145 l

BETONWERKSTEIN 177 BOTTICINO 25 (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00150 l

BETONWERKSTEIN 178 CARBI (Italien)

Oberfläche poliert
30 × 30 cm
2 cm stark
Kanten gesägt
P790.00155 l
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Quellen der Inspiration

SABAG-Ausstellungen 
sind eine Reise wert

Mit unseren 24 Ausstellungen sind wir ganz in 
Ihrer Nähe für Sie da. In 6 Ausstellungszentren 
präsentieren wir das komplette Sortiment mit 
Badezimmern, Küchen, Wand- und Bodenbelägen 
aus Keramik und Holz sowie Aussengestaltungen. 
18 Ausstellungen sind auf einzelne Fachgebiete 
spezialisiert.

Alle Ausstellungen sind gut erreichbar und haben  
Parkplätze in der Nähe. Unsere freundlichen 
Innenausbau-Spezialisten beraten Sie gerne und 
kostenlos. Am besten vereinbaren Sie einen Termin 
im Voraus, damit die Beraterin oder der Berater Zeit 
für Sie hat.

Innenausbau-Ausstellungen:

 Küchen

 Badezimmer

 Wand- und Bodenbeläge
   

 Aussenräume

 Bauprodukte-Abhollager 
 mit Profishops

209

19

23

24

21

4

8

12

5

2

1

6

13

10
16

17

7

3

11

22

18
15

14

24 Innenausbau-Ausstellungen
(davon 11 mit Naturstein  × )

36 Bauprodukte-Abhollager mit Profishops
 sabag.ch/bauprodukte

Kontaktangaben und Öffnungszeiten:  
sabag.ch/standorte

1 Genève 
 Rue de Lyon 109–111 
 Tel. 022 908 06 90

2 Nyon 
 Route d’Oulteret 1 
 Tel. 022 994 77 40

3 Crissier 
 Ch. de Longemarlaz 6 
 Tel. 021 633 06 80

4 Lausanne 
 Ouchy 27 
 Tel. 021 612 61 00

5 Yverdon-les-Bains 
 Route de Lausanne 2 
 Tel. 024 423 44 44

6 Neuchâtel 
 Rue des Tunnels 3 
 Tel. 032 729 94 94

7 Porrentruy 
 Rue de Lorette 19 
 Tel. 032 465 38 38

8 Biel/Bienne  
 J. Renferstr. 52 
 Tel. 032 328 28 28

9 Tavannes 
 Rue de P. Pertuis 40 
 Tel. 032 481 38 38

10 Delémont 
 La Ballastière 19 
 Tel. 032 421 62 16

11 Sion 
 Rue du Rawil 3 
 Tel. 027 322 41 36

12 Bern 
 Ey 5 
 Tel. 031 303 32 32

13 Basel 
 Münchensteinerstr. 127 
 Tel. 061 337 83 83

14 Pratteln  
 Schlossstr. 1 
 Tel. 061 826 94 00

15 Frenkendorf 
 Rheinstr. 95 
 Tel. 061 906 93 33

16 Hägendorf 
 Industriestr. Ost 7 
 Tel. 062 209 09 09

17 Luzern/Rothenburg  
 Hasenmoosstr. 15 
 Tel. 041 289 72 72

18 Baden/Dättwil 
 Im Langacker 16 
 Tel. 056 483 00 00

19 Gisikon  
 An der Reuss 4 
 Tel. 041 455 51 00

20 Zug/Cham 
 Hinterbergstr. 11 
 Tel. 041 741 54 64

21 Zürich 
 Hardturmstr. 101 
 Tel. 044 446 17 17

22 Brunnen 
 Luzernerstr. 22 
 Tel. 041 820 42 42

23 Bachenbülach 
 Bramenstr. 10 
 Tel. 044 863 73 00

24 Rapperswil-Jona 
 Feldlistr. 9 
 Tel. 055 225 15 00
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Individuelle Beratung  
in der Ausstellung

Finden Sie Ihren 
Wunschbelag

In unseren 11 Naturstein-Ausstellungen beraten 
wir Sie individuell bei der Wahl Ihres Wunschbelags. 
Produkte aus unserem Kernsortiment sind vor Ort 
ausgestellt, direkt ab Lager erhältlich sowie selbst-
verständlich für eine Bemusterung verfügbar. Bei 
Bedarf bieten wir Ihnen Musterplatten zur Mit-
nahme an, damit Sie diese in aller Ruhe zu Hause 
nochmals wirken lassen können.

Die Beratungsteams der SABAG bestehen aus 
hoch qualifizierten und spezialisierten Fach-
personen. Sei es bei der Wahl des passenden 
Steins und der passenden Oberflächenbehand-
lung, bei der Definition der Verlegeart oder bei 
Fragen zur Pflege – bei uns treffen Sie auf geballtes 
Know-how in allen Bereichen. Selbstverständlich 
koordinieren wir auch die Lieferung und die Kauf-
abwicklung direkt mit Ihrem Handwerker. 

Wir legen grossen Wert auf ein persönliches und 
von gegenseitigem Vertrauen geprägtes Verhält-
nis zu unseren Kunden. Bei uns haben Sie deshalb 
von Anfang bis zum Schluss eines Projekts Ihre 
persönliche Ansprechperson – so kennen wir Ihre 
Präferenzen und Ansprüche bis ins Detail und kön-
nen unser Fachwissen in allen Bereichen auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt einsetzen.
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Und zudem ...

Wir sind auch Ihr Ansprechpartner für herkömm-
liche Wand- und Bodenbeläge sowie für Küchen 
und Badezimmer.

Die SABAG ist einer der bedeutendsten Schweizer 
Anbieter im Innenausbau. Gemeinsam mit Ihnen 
schaffen wir Ihr ideales Zuhause und verknüpfen 
dabei das Beste aus Tradition und Moderne – nicht 
nur für Wand- und Bodenbeläge, sondern auch 
in den Bereichen Küche, Badezimmer, Türen und 
Hauswirtschaftsräume.

Fachgerechte  
Pflegemittel
Bei der grossen Vielfalt der heute angebotenen 
Materialien aus der ganzen Welt gilt es, schon 
bei der Auswahl die spätere Reinigung und 
Pflege zu berücksichtigen. Je nach Gesteinsart 
können Säuren oder starke Laugen Ihren Natur-
stein beschädigen. 

Unser Sortiment umfasst spezifische Pflege-
mittel für Natursteine aller Art sowohl im Innen- 
als auch im Aussenbereich. Unsere Spezialistin-
nen und Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der 
Auswahl des richtigen Produkts.
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SABAG, Ihr Schweizer Partner für: 
Küchen 
Badezimmer 
Wand- und Bodenbeläge 
Türen 
Hauswirtschafts räume 
Aussenräume sabag.ch

M
är

z 
20

18


